
FICHE PRODUIT

AVANTAGES
  Robuste

 Grillage métallique

 2 finitions : fonte d’aluminium ou aluminium blanc

Rondes à encastrer avec grillage
GRILLES GAMME ETERNITY

Les grilles d’amenée d’air doivent être placées en partie basse 
et les grilles d’extraction en partie haute, si possible à l’opposé 
de la porte.
Elles doivent avoir la même section de passage d’air.  
Le choix du modèle dépendra du volume et du type d’appareil 
présent dans la pièce.
Dans le cas d’un appareil fonctionnant au gaz, il est 
recommandé de vérifi er auprès du constructeur la surface de 
passage d’air requise. 

FONCTIONNEMENT

GRILLES ROBUSTES

MONTAGE
• A encastrer et à coller
• A encastrer et à visser

2 FINITIONS
• ALUMINIUM
• ALUMINIUM BLANC 

GRILLES EXTÉRIEURES CIRCULAIRES 
EN FONTE D'ALUMINIUM ULTRA 
RÉSISTANTE

ROBUSTE 
FONTE D’ALUMINIUM

ANS

GA
RANTIE10



AUTOGYRE 
ZI de Vaux-le-Pénil - 949, avenue St-Just - 77000 VAUX-LE-PENIL
Tel. 33 (0)1 64 87 78 50
E-mail : adv@eoliance.com - Site : www.autogyre.fr

DESCRIPTION FINITIONS APPLICATION MONTAGE

Grille extérieure 
de prise d’air ou de rejet d’air 

avec grillage métallique

Fonte 
d'aluminium
et aluminium 

blanc

Intérieur ou 
extérieur

A encastrer 
et à coller ou à visser

DIMENSIONS (mm) ALUMINIUM ALUMINIUM BLANC Emballage

Encastrement  Diamètre
extérieur Largeur Passage 

d’air (cm2)
Poids

(g) Réf. Gencod Réf. Gencod Film 
+ cavalier Film

100 124 20 44 130 913484 3127609134848 913485 3127609134855 ✓

125 151 19 68 150 913373 3127609133735 913486 3127609134862 ✓

160 182 19 120 240 913332 3127609133322 913487 3127609134879 ✓

200 224 20 200 360 913349 3127609133490 913488 3127609134886 ✓

GRILLES GAMME ETERNITY
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